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レーザー切断機では切断できないような板厚がある金
属も、ガス切断なら切断できます。ガス切断は、可燃
性ガスと酸素によって燃焼する際に発生する熱を利用
して金属を切断する方法です。900 度の高熱なエネル
ギーで切断するため速く加工できます。

ガス熔断：TANAKA 切断機

高品質で安定した加工を実現し、連続加工が可能です。
精工鎔断では、AMADA 製レーザー切断機を使用し、
鋼板なら厚さ最大 22mm まで対応しています。材料の
サイズは 5” ×10”（ 1,524×3,048mm ）まで切断可能
です。

レーザー加工：AMADA レーザー切断機
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浦井　常明
ガス切断機やレーザー切断機といった設備を使い、建設資材、配管資材、機械部品の製品を製造しています。
JIS 規格鋼材を主とする資材を使用し、製品の品質を確保しています。
少人数体制ではありますが、職人の技術力をいかし精密な製品を製造しています。
受注から納期まで、顧客のニーズに可能な限り対応いたします。
TANAKA　ガス切断機　　アマダ　　レーザー切断機
大阪信用金庫　　大阪シティ信用金庫
フルサト工業㈱　大和鋼材㈱
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大阪市平野区瓜破の地にて、先代社長 浦井悦夫が精工鎔断工業所として鋼材二次加工業をはじめる。

現住所にて、社名を精工鎔断有限会社に変更。

浦井 常明が代表取締役に就任。

レーザー加工機（AMADA）導入

沿革

加工設備
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◎製品図面はすべて CAD で制作し、製品製造後も保管、リピート発注にも対応しています。


